lampade a Led per torrette
luminose e lampeggiatori

Scelta del colore del segnale

- La scelta del colore di un indicatore luminoso o di un pulsante deve essere sempre effettuata o in base all'informazione che deve essere fornita all'opera-
tore o in base all'azione che I'operatore avvia premendo il pulsante.

« Per i pulsanti (colori della superficie osservati con luce incidente bianca) ¢+ Per indicatori luminosi (luce trasmessa)

Colore | Significato | Spiegazione Colore | Significato | Spiegazione

Azionare in caso di condizione

C : Condizioni pericolose
Emergenza | pericolosa o di emergenza

Emergenza

Azionare in caso di condizione

Condizione anormale;
Anormale anormale '

Anormale | condizione critica imminente

Azionare in caso di condizione di sicurezza Condizione normale

Sicurezza | o per preparare una condizione normale Normale
. . | Azionare in caso di condizione . . | Indicazione della condizione che richiede una
Obbligatorio| che richieda un'azione obbligatoria Obbligatorio| azione dell'operatore

bi Neut Per 'avvio generale delle funzioni ad bi Nt Altre condizioni: pud essere usato ogni
lanco eutro eccezione dell'arresto di emergenza lanco eutro volta che si ha un dubbio sull'impiego

dei colori rosso, giallo, verde, blu

Fonte: CEI EN 60204-1




